По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
	Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48
	Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41
	Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
	Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93


эл. почта: irv@nt-rt.ru
Опросный лист заказа насосного оборудования

Заказчик_____________________________________________________________________________________________

Количество ________________ шт. 
Аналог ___________________________________________________________
Годовая (перспективная) потребность _______________________________________________________шт.

	№ 
	Наименование параметра  (характеристики)
	Размерность
	Требования заказчика

	1
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

	1.1
	Подача
	м3/ч
	

	1.2
	Напор
	м
	

	1.3
	Давление на входе / выходе (не более)
	кгс/см2
	

	1.4
	Кавитационный запас ( не более)
	м
	

	1.5
	Для полупогружных (погружных) насосов:
	
	

	1.5.1
	Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка)
	м
	

	2
	ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА

	2.1
	Наименование перекачиваемой среды
	

	2.2
	Содержание твердых частиц:

	2.2.1
	Объемная концентрация
	%
	

	2.2.2
	Размеры частиц (абразивных/неабразивных)
	мм
	

	2.3
	Рабочая температура ,tp
	0С
	

	2.4
	Вязкость (кинематическая) при tp
	сСт (мм2/с)
	

	2.5
	Плотность при tp
	кг/м3
	

	3
	МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ

	
	- СТАЛЬ 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие

- оловянистая бронза

- СЧ20

- резина ИРП 1225, ИРП 1314

	4
	УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

	4.1
	Сальниковое одинарное/двойное (С/СД)
	
	

	4.2
	Торцовое одинарное/двойное (5/55)
	
	

	5
	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ)

	5.1
	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69
	
	

	5.2
	Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ    
	
	

	5.3
	Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды
	да/нет
	

	6
	ПРИВОД

	6.1
	Напряжение, количество фаз
	
	

	6.2
	Частота сети 
	
	

	7
	ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие   требования


Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес:________________________________________________________________________________________________

Тел.____________________________ факс___________________________ E-mail ________________________________
*К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками
